ACV一体化摄像机

功能特点:

· 1/4 EXVIEW HAD CCD ，约47万像素

· 超高清晰520线、540线,黑白达600线多款型号可选
· 超宽动态技术

· 3D-DNR

· 双滤片切换

· 全固能元件，超强抗震效果
· 超低照度昼夜型设计,采用自动ICR（红外滤片移除）技术.

· 彩色0.1LUX ,黑白0.01LUX,配合红外灯使用可达 0LUX.

· 信噪比大于52dB
· 内置高速电子快门与慢快门

技术规格:
	型号
	ACV-16XAP
	ACV-22XJ
	ACV-22XAP
	ACV-27XAP
	ACV-27DA
	ACV-27A
	ACV-27DS
	ACV-27S

	摄像机元件
	1/4＂Super HAD CCD
	1/4＂EX-VIEW CCD

	有效像素
	752（H）×582
	512（H×582（V）
	752（H）×582
	811（H×596（V）

	水平解晰度
	520线
	420线
	520线
	540线

	镜头倍数
	3.9mm-63mm16倍
	4-88mm22倍
	4-88mm22倍
	3.25-88mm27倍

	数字变倍
	8
	无
	10
	12倍

	最低照度
	0.1LUX/F1.2
	0.0001LUX/F1.2

	视频信噪比
	大于52dB

	控制接口
	RS232CTTL

	视频输出
	1Vp-p75欧姆

	AGC增益控制
	手动/自动

	日夜模式
	电子彩转黑
	双滤彩装黑
	电子彩转黑
	双滤彩装黑
	电子彩转黑

	电子快门
	1/50秒-1/100000秒.

	白平衡
	自动/手动

	帧累积功能
	无
	自动/固定：2经，4经，8经，……512X

	WDR功能
	无
	WDR（60dB）
	无

	移动侦测功能
	无
	4区

	隐私屏蔽功能
	无
	8区

	菜单
	中英文

	电源
	DC12V

	功耗
	5W

	工作环境
	-10℃-- +55℃ 1%RH-80%RH

	重量
	200g

	外型尺寸
	47×57×83mm


