ACV存储系统

产品描述

随着近年来，计算机系统和存储支柱的发展，管理员时常被 日益膨胀的数据量和不断变化的数据存储需求所困扰，构建一个具备高可靠性，灵活扩展性、便捷管理的存储系统就成为了近年来大家最关心的问题。

针对发上问题，ACV经过在存储领域多年的潜心研究，开发了基于ISCDI技术的入门级存储子系统——ACV系列存储产品。该系列全模块化的设计，提供最高可达 500MB/S的传输速率，针对横建低成本的IPSAN存储环境提供极高性价比的解决方案，适用于有连续应用的海量存储并且要求单位存储成本低廉需求的用户，通过部署ACV系列存储产品，可以获得一个高性能，低成本的数据集中存储系统，并为今后的扩容，备份。容灾等提供了良好的基础

产品优势

· 多样的Raid支持（最高可达Raid6）满足多种应用

· 模块化冗余设计，提高存储系统的可靠性，可用必和易维护性

· 最大吞吐可达500MB/S

· 支持CHAP认证，支持Trunking\LACP和Multi-homde三种网络访问方式的数据接口，

· 只读/可读写的数据访问方式，优先级别可调整的卷控制，满足了不同应用系统的访问要求

· 支持自动排程的SnapShot技术，有效地降低了数据丢失的风险

· 功能特点

· 性能优越

专用的存储控制器

ACV系列ISCSI磁盘阵列采用专用 的RSID控制器，加上专门设计的专业RISC芯片实现了超强的硬件XOR运算，快速处理从主机传来的I/O操作指令及其数据，最大可配置2GB的ECC高速缓存

全方位的高可用设计，确保数据可靠

丰富的连通性

服务器可以直接连接或通过千兆网络交换连接ACV存储系统实现多路连接，ACV系列向主机端提供了4 个GB级的ISCSI接口，并支持Trunking\LACP和Multi-homde等技术，在保证数据接口冗余的情况下，提供了最大500MB/S的数据传输速率，主机端使用传统的10M/100M/1000M以太网适配器即可实现对存储空间的访问，可实现Ethernet到IPSAN的无缝过度

数据安全保护

在数据的冗余技术方面，ACV系列产品除了常规的RAID保障外，特别提供了RAID6的支持，并支持热备援磁盘技术，有效的避免传统RAID5方式下，在Rebuild过程中因另一块硬盘损坏导致数据丢失，更进一步的提高了数据的可靠性，针对数据丢失风险，ACV系列产品提供支持自动排程的快照 技术，可在意外删除、文件受损，和病毒攻击等错误发生时提供保护

无限扩展特性

IP-SAN对可与该架桥连接的应用服务器没有数量限制，使用IPSA不需要其他费用就可以添加新的服务器，对天已架桥的大型IP-SAN不需要额外的费用最多可以支持升级到多个服务器，使用虚拟卷技术，使存储扩展对用户透明，可以通过添加磁盘或阵列方式对存储空间进行在线无缝扩展，不中断应用业务。对当前网络以及设备无任何特殊要求（无需SAN交换机，无需专门的ISCSI存储设备如磁带库，光盘库等）根据应用需求动态扩展带宽和性能。

技术规格

	产品型号
	ACV-500QTS
	ACV-800QRS
	ACV-1600QRC-C
	ACV-1300QRC-D
	ACV-801QRS
	ACV-1201QRS
	ACV-1601QRS
	ACV-1601QRJ

	控制器特性

	处理器（主频）
	Intel80341risc处理器
	Intel80341risc处理器
	Intel80331
	Intel80331
	Intel80342RISC处理器
	Intel80342RISC处理器
	Intel80342RISC处理器
	

	缓存
	512MB（最大2G）
	512MB（最大2G）
	1GB（最大1GB）
	1GB（最大1GB）
	512MB（最大2G）
	512MB（最大2G）
	1GB（最大2GB）
	

	支持RAID级别
	0，1，3，5，50，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	0，1，3，5，50，6，60，JBOD
	

	自动后台Raid重建
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	热备缓盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	全局热备盘
	

	热备盘数量
	无限制
	无限制
	无限制
	无限制
	无限制
	无限制
	无限制
	无限制

	在线Raid扩容
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	数据重建接续
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	Cache保证
	选配
	选配
	选配
	选配
	选配
	选配
	选配
	

	连通性
	
	
	
	
	
	
	
	

	主机通道数量
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	

	磁盘通道数量
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	扩展机数量
	不支持
	不支持
	不支持
	不支持
	4
	4
	4
	

	管理接口
	10/100Ethernet
	10/100Ethernet/RS232
	10/100Ethernet/RS232
	10/100Ethernet/RS232
	10/100Ethernet/RS232
	10/100Ethernet/RS232
	10/100Ethernet/RS232
	

	常规特性
	
	
	
	
	
	
	
	

	控制器数量
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	外形规格
	塔式
	2U机架式
	3 U机架式
	3 U机架式
	2 U机架式
	2 U机架式
	3 U机架式
	

	支持硬盘类型
	SATA
	SATA
	SATA
	SATA
	SAS/SATA
	SAS/SATA
	SAS/SATA
	

	支持硬盘容量
	400GB，500GB，750GB，1TB
	400GB，500GB，750GB，1TB
	SATA：400GB，500GB，750GB，1TB
	SATA：400GB，500GB，750GB，1TB
	SATA：400GB，500GB，750GB，1TB

SAS：146GB，300GB，400GB
	SATA：400GB，500GB，750GB，1TB SAS：146GB，300GB，400GB
	SATA：400GB，500GB，750GB，1TB SAS：146GB，300GB，400GB
	

	S．M．A．R．T功能
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	单机硬盘槽位数
	5
	8
	16
	16
	8
	12
	16
	

	最大磁盘数量
	5
	8
	16
	16
	72
	76
	80
	

	热插拔部件
	硬盘
	电源、风扇、硬盘
	电源、风扇、硬盘
	电源、风扇、硬盘
	电源、风扇、硬盘
	电源、风扇、硬盘
	电源、风扇、硬盘
	

	冗余电源规格数量
	250W
	300Wx2
	480Wx1
	350Wx2
	300Wx2
	550Wx2
	550Wx2
	

	风扇数量
	1组
	2组
	1组
	2组
	2组
	2组
	2组
	

	密码保护
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	报警方式
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	声鸣警示、SNMP、EMAIL
	

	硬盘故障標示
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	风扇故障標示
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	电源故障標示
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	环境监控
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	系统兼容性
	
	
	
	
	
	
	
	

	HBA卡兼容厂商
	LSI logic、Qlogic、Emules

	支持工作平台操作系统
	Windows2000 Server,Windows SERVER 2003,AIX

HP-UX,solaris,Red Hat Enterprise Linux,SUSE

LINUX Enterprise Server,IRIX,Netware

	软件功能
	
	
	
	
	
	
	
	

	管理方式
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端
	远程Teinte,SSH和Web,LCDt管理，超级终端

	多路径冗余
	支持
	支持
	不支持
	不支持
	支持
	支持
	支持
	

	快照功能
	支持
	支持
	不支持
	不支持
	支持
	支持
	支持
	

	卷复制功能
	不支持
	不支持
	不支持
	不支持
	不支持
	不支持
	不支持
	

	支持LUN数
	256
	256
	512
	512
	512
	512
	512
	

	支持主机娄
	32
	32
	32
	32
	64
	64
	64
	

	Raid级别变更
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持
	

	集中管理
	支持
	支持
	不支持
	不支持
	支持
	支持
	支持
	

	物理特性
	
	
	
	
	
	
	
	

	物理尺寸
	292x186x200
	431x516x87.5
	447x550x131
	447x550x131
	431x516x87.5
	447x550x87
	447x550x131
	

	WxDxH(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备重量
	5KG(不含硬盘)
	15KG(不含硬盘)
	20.5KG(不含硬盘)
	20.5KG(不含硬盘)
	15KG(不含硬盘)
	15.5KG(不含硬盘)
	20.5KG(不含硬盘)
	

	适用环境
	
	
	
	
	
	
	
	

	相对湿度
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%
	5%-95%

	工作温度
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃
	0℃-40℃

	工作电压
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏
	110-240伏


