ACV第三代小型摄像机
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产品特点：

· 小型机身，适用于各种监控场合

· 超级背光补偿

· 自动白平衡

· 信噪比大于52dB

· 自动电子快门，适应不同的监控环境

· 自动电子增益功能，亮度自适应

· 日夜监控功能

· 超高清晰520线，540线，多款型号可选择

· 低照度0.1LUX/F1.2与0.0001LUX/F1.2多款型号可选择

技术规格

	型号
	ACV-2201HQE/W
	ACV-2201HQ/W
	ACV-2201H/W

	感应器尺寸
	1/3＂超感光高性能EX-VIEW CCD
	1/3＂Super HAD CCD

	感应器像素
	811（H）×596（V）
	752(H) ×582(V)

	水平解像度
	540线
	520线

	最低照度
	0.0001 Lux/F1.2
	0.1 Lux/F1.2
	0.1 Lux/F1.2

	自动白平衡
	2200K-12000K

	视频制式
	PAL

	OSD菜单
	无

	电子快门
	自动1/50/S-1/100000/S

	背光补偿
	自动

	隐私遮蔽
	无

	移动侦测报警
	无

	帧累積功能
	无
	无

	光圈输出
	DV、VIDEO可选

	自动ICR功能
	无

	日夜模式
	手动、自动 

	电子变倍
	无

	报警输出接口
	无


	双视频防雷
	无

	RS232接口
	无

	视频信噪
	≧52d B

	自动增益
	OFF/ON增益可调

	镜像功能
	有
	无

	环境条件
	温度-10℃至+50℃，最大相对湿度：10%-90%

	功耗
	240m A

	电源
	DC12V

	重量
	≧150g

	尺寸
	60mm(W)×43mm(H) ×43mm(D)


