ACV系列矩阵控制码组件
设备描述
ACV62-DVR 协议转换器用于矩阵控制主机连接通讯DVR，使系统中的DVR能接受矩阵系统的控制。
ACV62RS-DVR DVR数据转发器用于将DVR的控制信号接入矩阵主机系统中，使系统中的前端解码器能受DVR控制。
ACV62RS-DD-4 4路信号隔离码分配器将1路控制信号输入分配4路独立的控制信号输出，每1路独立的控制信号都可以挂接32台解码器，提高控制信号的驱动能力和抗干扰能力，控制信号传输最大可达1500m。

ACV62RS-DD-8  8路信号隔离码分配器将1路控制信号输入分配8路独立的控制信号输出，每1路独立的控制信号都可以挂接32台解码器，提高控制信号的驱动能力和抗干扰能力，控制信号传输最大可达1500m。

ACV62RS-F协议转换器协议转换器将系统控制协议转换为系统中所应用的控制协议，用于解决在项目中使用不同产家的设备时不能通讯的问题。协议转换器具有通讯电路多重保护，可以有效保护连接设备的通信接口。（可转换的协议：威康VICON、艾立克ALEC、三洋SANYO、耐杰NATURE、利凌LILIN、松下PANASONIC、AD、PELCO等协议）

技术规格：

	型号
	ACV62RS-DD-8
	ACV62RS-DD-4
	ACV62RS-F
	ACV62RS-DVR
	ACV62-DVR

	供电电源
	AC220V 300mA
	DC9V-DC12V 300mA

	信号输入
	1路RS-485
	1路RS-485
	1路RS-485
	1路RS-485
	1路RS-232

	信号输出
	8路RS-485
	4路RS-485
	1路RS-485
	1路RS-232
	1路RS-485

	通信速率
	1200~9600bit/s

	终端匹配
	电阻120欧

	环境温度
	-10°-55℃

	环境湿度
	≤90℅RH(无凝结)

	外形尺寸
	133mm(L)×84mm(W)×25 mm (H)

	重    量
	1．2KG
	0.6kg


