ACV-智能识别分析系统

系统概述

ACV系列行为分析智能视频服务器腹胀先进的智能视频分析技术，具有周界监控与行为分析的功能，可用于检测、分类，跟踪和记录非法过往等人，车辆及其他可疑物体，能够判断是否有等人及车辆在指定区域内长时间停留，徘徊或逆行，

用户可预先设置报警规则，智能库实时分析视频信号，有效分离目标物体，通过轨迹跟踪、行为分析，对比检测等智能算法，对符合报警规则的运动物体进行报警及信息反馈，

视频服务器除提供智能分析功能外，保留视频服务器固有基本功能，支持视频信号和音频信号的硬件同步流通过网络进行传输，可进行网络实时视频和音频预览，支持流协议（RTP/RTCP），支持IE预览，支持双向语音对讲，多种语言支持等功能。

系统特点

· 行为分析智能功能

· 运动目标信息检测：目标大小、位置、轨迹；

· 单向、双向跨越警戒线事件检测及报警

· 进入离开，出现于警戒区域事件检测及报警

· 违章停车，车辆停止并静止在超过用户设定的时间

· 物品放置拿取：物品放置在检测区域内或者从被取走达到一定的时间

· 目标徘徊检测：目标在检测区域内徘徊的时间超过用户设定的时间

· 目标奔跑、快速移动检测：目标在检测区域内的运动速度超过用户设定值

· 人员聚焦检测：检测区域内人群密度超过用户设定值

订货型号

ACV-17001D1

设计施工要求

视频信号源（NTSC/PAL）：分辨率大于320x240的，彩色黑白均可

摄像机类型：黑白、彩色，近红外和热成像摄像机，在低照度无补光的场景下，推为使用宽动态或红外摄像机

摄像机架设高度：室外环境推为安装高度高于5m

摄像机振动：本智能产品具有抗抖功能，但是视频最大振动幅度应小于10个像素

摄像 机架设角度（与水平方向夹角）通常大俯视角会有较好的检测效果（﹥45℃）

覆盖区域：有效检测距离≦0.5公里

场景光照条件：最低照度应不小于1LUX（彩色摄像机）、0.1LUX（黑白摄像机），对于照度小于0.1LUX的情况，要有补光装置或选用高性能的摄像机如宽动态摄像机。

无暗影拥挤程度：所有运动目标的面积这种与摄像机的视场面积之比要小于40%，目标图像相互重叠的面积与目标图像机面积之间的比率就濒于20%

目标大小：不小于5X5像素，最大不超过100X100像素

气候条件：全天候在雨、雪、雾、冰雹气象条件下均能可靠检测

产品性能

处理速度：实时处理路视频信号（PAL制式25帧/秒或NTSC制30帧/秒）

规则数目：1路视频最多可定义10条报警规则

检测目标最大数量：单个画面最多可检测到40个运动目标

检测性能指标（在满足设计施工要求的条件下）：
	产品功能
	误检率
	漏检率
	准确率

	跨线检测
	1%-3%
	1%-7%
	90%-98%

	进入区域检测
	1%-3%
	1%-7%
	90%-98%

	离开区域检测
	1%-3%
	1%-7%
	90%-98%

	区域内出现目标
	1%-5%
	≦2%
	93%-99%

	违章停车检测
	2%-10%
	2%-10%
	80%-95%

	物品放置拿取检测
	2%-10%
	2%-10%
	80%-95%

	目标徘徊检测
	1%-7%
	1%-5%
	88%98%

	快速移动检测
	2%-5%
	2%-4%
	85%-98%

	人员聚集检测
	1%-7%
	≦1%
	92%-98%


典型应用

重点区域防护

炼油厂，化学工厂，核电站，军用建筑，领事馆，政府建筑 会议中心，运动中心，博物馆，私人住所，研究设施，造船厂

边界防范

海关，货运码头，海运，火车站，边界巡逻，铁路沿线

高度安全管理

监狱，机场航站楼，机场跑道，娱乐违反，交通管理，建筑工地，工业监视，体育场，市政建筑，学校，公共汽车站，停车场。

特殊应用：

车流量监测，人流量控制。

技术规格

	型号
	ACV-17001D1

	视频压缩标准
	H.264

	回放分辨率
	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF

	视频输入路数
	1

	视频输入接口
	BNC（电平：1.0VP-P，阻抗：75Ω，）支持PAL、NTSC制

	视频帧率
	PAL： /16-25M帧/秒，NTSC： /16-30帧/秒

	码流类型
	视频流/复合流

	压缩输出码率
	32K- -2M可调，也可自定义。（上限 8M，单位：bps）

	音频输入路数
	1

	音频输入接口
	BNC（电平：20VP-P，阻抗：1KΩ，）

	音频输出
	1路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω）

	音频压缩标准
	OggVorbis

	音频压缩码率
	16Kbps

	语音对讲输入
	1路，BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1 kΩ）

	通讯接口
	1个RJ45 10M/ 100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口

	报警输入
	4路

	报警输出
	1路

	电源
	DC5V

	功耗（不含硬盘）
	≤20W

	工作温度
	-10℃--＋ 55℃

	工作湿度
	10％--90％

	尺寸（mm）
	39mm(高)×198mm(宽)× 123mm(深)

	重量（不含硬盘）
	≤ 1Kg


