ACV-05型智能高速球型一体化彩色摄像机
产品描述：

ACV－05智能高速球摄像机系列采用1/4“彩色CCD，16倍、18倍、22倍、23倍、26倍、27倍、35倍、36倍、37倍变焦镜头，可在0.1Lux的低照度下发送全彩色图像，并在0.0001Lux的极低照明条件下发送黑白图像，由于该系列摄像机可在水平方向做360°的旋转，在垂直方向上做90°的转动，转速300°/秒，适合于任何对像进行连续不断的监控。它的无接触光学视频信号传输式滑环系统可提供无噪声成像，与机械方式相比，可靠性大大提高，是进行24小时监控的理想工具
功能特点
· 采用1/4＂高性能CCD，图像清晰

· 自动识别一体化摄像头

· 内置具有专利技术的自动恒温调节装置系统

· 520线、540线多款型号可选 
· 最低照度0.1LUX/F1.2与0.0001LUX/F1.2多款型号可选
· 360°旋转，最大300°/秒可调

· 最多128个预置内置具有

· 具备EIS防抖动功能（部分型号）
· 具备WDR宽动态功能（部分型号）
· 4路隐私屏蔽功能（部分型号）
· 具备双滤光片切换功能（部分型号）

· 3条花样学习路线

· 集成多协议，RS485

· 摄像机旋转角度显示及温度显示功能

· 具备软地址功能，通过菜单设置球机地址
· 8路报警输入，4路报警输出

· 采用宽电压设计，具有防雷、防浪涌保护功能
· 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，在任何速度下图像无抖动

· 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

· 水平方向连续旋转，垂直方向支持自动翻转，无监视盲区，保证跟踪连续性

· 支持随机扫描、连续扫描、帖扫描等自动扫描功能，可设定手动限位

技术规格：

	型号
	ACV-05-0518II

ACV-05-OF0516II
	ACV-05-0523II ACV-05-OF0523II
	ACV-05-0526II ACV-05-OF0526II
	ACV-05-0535II ACV-05-OF0535II
	ACV-05-0536II ACV-05-OF0536II
	ACV-05-0537II

ACV-05-0F0537II
	ACV-05-0516II

ACV-05-0F0522II
	ACV-05-0522II

ACV-05-0F0522II
	ACV-05-0527II

ACV-05-0F0527II

	成像器件
	1/4 SONY Super HAD CCD
	1/4 Sony ExView　ＣＣＤ

	像素
	752（H）X582（V）
	811（H）X596（V）
	752（H）X582（V）

	水平解析度
	520线
	540线
	520线

	信号制式
	PAL

	最低照度
	0.0001LUX/F1.2
	0.1LUX/F1.2

	白平衡
	自动白平衡

	信噪比
	﹥52dB

	增益控制
	自动/手动

	背光补偿
	ON/OFF

	电子快门
	1/50秒-1/100000秒（16档）

	焦距
	4.1-73.8m
	3.6-82.8m
	3.25-88m
	3.5-91mm  
	3.4-119m
	3.5-129m
	3.9-63mm
	4.0-88m
	3.25-85.8

	变焦倍数
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	8倍
	10倍
	10倍

	WDR功能
	无
	有
	无

	EIS防抖动功能
	无
	有
	无

	聚焦
	手动/自动

	水平旋转
	360度连续旋转

	水平速度
	0-300度/秒

	预置位速度
	300度/秒

	垂直旋转
	0°-90°（自动翻转）

	垂直速度
	0°-120°/S

	预置位
	128个

	报警输入
	8路

	报警输出 
	4路

	花样扫描
	3条

	隐私屏蔽
	4 个

	控制协议
	RS485集成多协议

	软地址功能
	通过菜单设置球机地址

	温度显示
	有

	密码保护
	有

	摄像机方位显示 
	有

	视频输出
	1.0V［p-p］/75欧，BNC头

	菜单
	英文

	电源
	AC24V

	功耗
	30W

	工作温度和湿度
	-30℃-60℃（室外）/-10℃-50℃（室内）

	安装方式
	吊装，壁装

	尺寸
	室内￠197（nn）×210(mm),室外￠226（mm）×310(mm)

	重量
	4KG


