ACV-05型系列智能中速球型一体化彩色摄像机
产品描述:

ACV-05型智能中速球具有1/4＂ 彩色CCD, 16倍、18倍、22倍、23倍、26倍、27倍、35倍、36倍、37倍等多款型号可选，,可在0.1Lux的低照度下发送全彩色图像,并在0.0001的极低照明条件下发送黑白图像,

功能特点:

· 高强度双层铝合金精铸上罩,耐高温,搞腐蚀

· 亚克力球罩,透光率高,图像无失真

· 360°无限制连续旋转, 0°-100°/秒变速控制

· 6条巡航轨迹,64个预置位,具有两点间线扫功能

· 集成多协议,波特率可选标准RS-485控制

· 具备EIS防抖动功能（部分型号）

· 具备WDR宽动态功能（部分型号）

应用范围

适用于各类复杂的道路

· 监控环境

· 高速公路

· 市政交通

· 航空港口

· 海运码头

· 火车站

· 街道路口

· 工业用途等

	型号
	ACV-05-D818CP
ACV-05-0F818CP
	ACV-05-D823CP

ACV-05-OF823CP
	ACV-05-D826CP

ACV-05-OF826CP
	ACV-05-D835CP

ACV-05-OF835CP
	ACV-05-D836CP

ACV-05-OF836CPP
	ACV-05-D837CP

ACV-05-0FD837CP
	ACV-05-D816AP

ACV-05-0F816AP
	ACV-05-D822AP

ACV-05-0F0F822AP
	ACV-05-D827AP

ACV-05-0F827AP

	成像器件
	1/4 SONY Super HAD CCD

	像素
	752（H）X582（V）
	811（H）X596（V）
	752（H）X582（V）

	水平解析度
	520线
	540线
	520线

	信号制式
	PAL

	最低照度
	0.0001LUX/F1.2
	0.1LUX/F1.2

	白平衡
	自动白平衡

	信噪比
	﹥52dB

	增益控制
	自动/手动

	背光补偿
	ON/OFF

	电子快门
	1/50秒-1/100000秒（16档）

	日夜模式
	滤光片切换彩转黑
	电子彩转黑

	焦距
	4.1-73.8m
	3.6-82.8m
	3.25-88m
	3.5-91mm  
	3.4-119m
	3.5-129m
	3.9-63mm
	4.0-88m
	3.25-85.8

	变焦倍数
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	8倍
	10倍
	10倍

	WDR功能
	无
	有
	无

	EIS防抖动功能
	无
	有
	无

	聚焦
	手动/自动

	水平旋转
	360度连续旋转

	水平速度
	0-100度/秒

	预置位速度
	100度/秒

	垂直旋转
	0°-90°（自动翻转）

	垂直速度
	0°-60°/S

	预置位
	64个

	控制协议
	RS485集成多协议

	视频输出
	1.0V［p-p］/75欧，BNC头

	电源
	AC24V

	功耗
	30W

	工作温度和湿度
	-30℃-60℃（室外）/-10℃-50℃（室内）

	安装方式
	吊装，壁装

	尺寸
	室内￠185（mm）×172(mm),室外￠226（mm）×310(mm)

	重量
	4KG


