ACV-05系列智能匀速球型一体化彩色摄像机
产品描述:

　 ACV-05型智能匀速球具有各种必备的监视功能，它将数字信号处理器，云台结构以及16倍、18倍、22倍、23倍、26倍、27倍、35倍、36倍变焦镜头集成在一个匀速球内。这类摄像机配有64个预置位置，使您对主要的监控点可随时进行监控，而且保证图像清晰，容易识别，镜头可在360°范围内自动旋转，使您可以直接跟踪镜头下的监视目标。

　　这种具有高性能，高可靠和高经济性的智能匀速球摄像机用于银行，购物中心，商场和停车场的监控十分理想。
功能特点:

· 1/4＂SONY CCD

· 高清晰彩色黑白一体化摄像机
· 最低照度:彩色0.1LUX/黑白0.0001LUX

· 电子快门速度:1/50～1/100,000秒

· 集成多协议,标准485控制

· AGC(自动增益控制)模式,低/中/高可选

· 自动旋转认定功能

· 最大旋转/俯仰速度: 15°/秒
· 自动聚焦镜头
技术规格

	型号
	ACV-05-9018CP

ACV-05-0F9018CP
	ACV-05-9023CP

ACV-05-0F9023CP
	ACV-05-9026CP

ACV-05-0F9026CP
	ACV-05-D9035

ACV-05-0F9035CP
	ACV-05-9036CP

ACV-0F9036CP
	ACV-05-9016CP

ACV-05-0F9016AP
	ACV-05-9022AP

ACV-05-0F-9022AP
	ACV-05-9027AP

ACV-05-0F9027AP

	成像器件
	1/4 ＂SONY ExView CCD
	1/4 ＂SONY Super HAD CCD

	像素
	752（H）X582（V）
	811（H）X596（V）
	752（H）X582（V）

	水平解析度
	520线
	540线
	520线

	信号制式
	PAL

	最低照度
	0.0001LUX/F1.2
	0.1LUX/F1.2

	白平衡
	自动白平衡

	信噪比
	﹥52dB

	增益控制
	自动/手动

	背光补偿
	ON/OFF

	电子快门
	1/50秒-1/100000秒

	日夜模式
	滤光片切换彩转黑
	电子彩转黑

	焦距
	4.1-73.8m
	3.6-82.8m
	3.5-91m
	3.4-119mm  
	3.4-122.4mm
	3.9-63mm
	4.0-88m
	3.25-85.8

	变焦倍数
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	12倍
	10倍
	10倍
	10倍

	聚焦
	手动/自动

	水平旋转
	360度连续旋转

	水平速度
	0-15度/秒

	预置位速度
	15度/秒

	垂直速度
	0°-15°/S

	预置位
	64个

	控制协议
	RS485集成多协议

	视频输出
	1.0V［p-p］/75欧，BNC头

	电源
	AC24V

	功耗
	30W

	工作温度和湿度
	-30℃-60℃（室外）/-10℃-50℃（室内）

	安装方式
	吊装，壁装

	尺寸
	室内￠188（mm）×265(mm),室外￠226（mm）×310(mm)

	重量
	4KG


