ACV-05-0410系列10倍精灵型室内外智能高速球

产品描述

具有10倍光字和数字变焦的出色准确度

配有10倍光学A/F伸缩镜头ACV-05-0410摄像机可以使您通过准确对焦进行放大，另外，还可以提供高达100倍的变焦能力及生动图像。

保证夜间监视图像更清晰的高达0.01LUX的超低光线光感度

ACV-05-0410系列摄像机确保即使在车载斗量的低光线条件下也可以清晰地识别监控对像。凭借其高达0.01的超低光线光感度以及有效的SNP降噪技术，该摄像机在黑暗的条件下也可以提供清晰，生动的图像 ，并且不会出现任何噪音或余像。

128个预置位置，可实现多区域自动监视功能

ACV-05-0410系列摄像机使您可以指定多达128个预高位置以便对某一指定区域进行自动监控。特别地，您还可以采用屏幕显示菜单方式设置各区域的条件式把多达六个不同区域分成一组，从而实现对监控的定制，使其适合大面积监视应用。
功能特点

· 1/4＂Vertical double density interline CCD/470K像素

· 内置SNR技术实现无噪音&重影图像

· 分辨率高达520TV线（彩色模式）和600TV线（黑白模式）的高漙度

· 最低照度可至0.1LUX/F1.2（彩色模式）0.01LUX/F2（黑白模式）

· 安装简便

· 自动监控功能

· RS-485遥控

· 电压：直流12V

· 强大的10倍光学变焦（4.2-42mm）和10倍数字变焦

· 日夜监视功能：带ICR（红外过滤器去除）

· 位置可自由设定的隐私遮挡功能：4个区

· 多协议fcrf128可编程预设

· 动态侦测

· 52d B信噪比 

应用范围
适用于各类复杂的道路

监控环境

· 高速公路

· 市政交通

· 航空港口

· 海运码头

· 火车站

· 街道路口

· 工业用途等

技术规格

	型号
	ACV-05-0410A
	ACV-05-0410M
	ACV-05-0410S
	ACV-05-0410H

	感应器尺寸
	1/3“超感光高性能EX-VIEW CCD

	感应器像素
	752(H) ×582(V)

	水平解像度
	520线

	摄像机焦距倍数
	10倍光学F4.2-42mm

	白平衡
	自动、手动

	最低照度
	0.1LUX/F1.2
	0.01LUX/F1.2

	水平预置位速度
	100°/S

	上下预置位速度
	60°/S

	水平手动控制速度
	0-80°/S

	上下手动控制速度
	0-60°/S

	预置位数
	128个

	巡视轨迹
	6条

	通讯协议
	RS485 Pelco D/P协议

	波特率
	2400Bps，4800 Bps，9600 Bps，19200 Bps可选

	防护等级
	IP66

	环境温度
	-35℃-+55℃

	相对湿度
	90%

	电源
	车载DC10.5-DC18V/3.5A 普通AC24V/2.5A

	外型尺寸
	￠155mm(宽) ×158mm(高)

	重量
	1KG


