ACV-05-07WQ/ACV-05-07NQ系列室内外恒速球型一体化摄像机

产品描述

ACV-05-07WQ/ACV-05-07NQ系列室内外恒速球型一体化摄像机是一款高性能的可选 配多种倍数光学机的情事球型一体摄像机，具备水平0-355度旋转功能，水平每秒12°，垂直旋转每秒6°，具备自动扫描功能，具备温控加热功能适合寒冷地区使用。球罩采用PmmA光学材料使摄像机图像更加的清晰亮丽，是一款高性价比的监控产品。

功能特点

· 经济型球型云台

· 内置多协议解码器

· 钢铝外罩坚固耐用

· 具备自动扫描功能

· 具备温控加热功能（选配）

· 兼容所有市场流行的一体机

技术规格
	型号
	ACV-05-07WQ-22  ACV-05-07WQ-16

ACV-05-07-18CP  ACV-05-07WQ-27
	ACV-05-07NQ-22  ACV-05-07NQ-16

ACV-05-07NQ-18CP  ACV-05-07NQ-27

	安装方式
	室外
	室内吸顶

	球罩尺寸
	7寸

	输入电压
	DC12V/50HZ

	功率
	1A

	水平旋转角度
	0-355度

	垂直旋转角度
	0-90度

	水平旋转速度
	12°/S

	垂直旋转速度
	6°/S


	通讯协议
	RS485 PELCO D/P协议

	自动扫描
	有

	上罩材料
	锌合金压铸成型 

	球罩材料
	PMMA光学材料

	温控范围
	加热器开8°C±5°C（选 配件）

	摄像机解析度
	520线

	摄像机镜头参数
	22倍F=4-88mm 16倍F=3.9-63mm 18倍F=4.1-73.8mm 27倍F=3.25-88mm

	摄像机照度
	22倍、16倍、27倍0.1LUX/F1.2 18倍0.001LUX/F1.2

	工作温度
	-10°C-+65°C（标配）-35°C-+65°C（加配加热器、风扇）

	外形尺寸
	￠226（mm）×310(mm)

	重量
	3KG


