ACV-6202系列彩色内置镜头半球摄像机

数字信号处理技术

数字信号处理器（DSP），是处理数字信号插值运算的芯片。它将来自传感器的原始数据用正确的颜色空间或位图结构组织起来。在此过程中，它同时还处理视频带图像的白平衡、亮度、锐度、对比度和噪度。

BLC背光补偿处理技术

摄像机背光补偿功能，是对摄像机光照环境下，影像进行处理的新技术。当摄像机的目标物体光线对比较强烈时，视频图像会有变黑的问题，这是因为它对全幅图像进行分析判断，较高的电子快门来取得整理个画面的正确曝光，所以中心目标的影像会变黑，BLC背光补偿功能较好的解决这个问题，它使得重要的中心目标正确曝光，图像亮度正常，清晰可见。

自动白平衡
自动白平衡功能可以根据光线 的变化来自动调整白平衡，以获得适当的图像效果，有效的可操作范围从2500K到 10，000K满足了在光线变化频繁的地方使用的要求。

技术规格

	型号
	ACV-6202

ACV-6202-4

ACV-6202Z

ACV-6202Z-4
	ACV-6202H

ACV-6202H-4

ACV-6202HZ

ACV-6202HZ-4
	ACV-6202HD

ACV-6202HQ-4

ACV-6202HQZ

ACV-6202HQZ-4
	ACV-6202HEX

ACV-6202HEX-4

ACV-6202HEXZ

ACV-6202HEXZ-4
	ACV-6202HQE

ACV-6202HQE-4

ACV-6202HQEZ

ACV-6202HQEZ-4

	感应器尺寸
	1/3″Super HAD CCD
	1/3″超感光高性能EX-VIEW CCD

	感应器像素
	512（H）×582（V）
	752（H）×582（V）
	811（H）×596（V）
	752(H)×582(V)
	811（H×596（V）

	水平解像度
	420线
	520线
	540线
	520线
	540线

	最低照度
	0.1 Lux/F1.2
	0.0001 Lux/F1.2

	自动白平衡
	2200K-12000K

	视频制式
	PAL

	电子快门
	1/50/S-1/100000/S

	背光补偿
	OFF/ON

	镜头配置
	固定光圈4mm-9mm镜头、自动光圈4mm-9mm镜头（后缀Z系列）

	日夜模式
	有

	视频信噪
	≥52d B

	自动增益
	OFF/ON

	环境条件
	温度-10℃至+50℃，最大相对湿度：10%-90%

	功耗
	120m A

	电源
	DC12V后缀-4的为AC24V/DC12V双电源

	重量
	250g

	尺寸
	￠130mm(宽) ×105mm(高)


