ACV-6202HD/6201HD系列高线星光级超低照度半球监控专业摄像机
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概要及特点

     ACV-6202HD、ACV-6201HD系列采用 SONY EX-VIEW 1/3"CCD,ACV高智能ＤＳＰ，日夜两用高清晰520线彩色摄像机,启动帧累积信号增强功能彩色可达540线,黑白高达620线。彩色帧累积环境下0.0001Lux/F1.2,黑白帧累积低照度环境下0.00001LUX/F1.2,具备level调节功能,即时是在光源复杂的环境下通过level调节功能也可以达满意的画质。具备镜像上下左右翻转功能，在多变安装环境下，通过镜像翻转调整功能，可以使摄像机安装在任何位置。

最新数字信号处理技术

ACV-6202HD、ACV-6201HD系列采用了SONY EX-VIEW 1/3"CCD　,ACV高智能数字信号处理器（DSP），ACV高智能DSP是处理数字信号插值运算的芯片。它将来自传感器的原始数据用正确的颜色空间或位图结构组织起来。在此过程中，它同时还处理视频带图像的白平衡、亮度、锐度、对比度和噪度。

加强AGC功能

新开发的加强型AGC（自动增益控制）技术，使控制增益的范围比普通AGC范围宽12dB,即将视像补光控制的范围由0~18 dB提升至0~30 dB，从而能更有效地增强感光度，这样即使一个物体在非常低的照明条件下，也能很清楚地区别出来。

技术规格:
	型号
	ACV-6202HD
ACV-6202HDZ

ACV-6202HD-4

ACV-6202HDZ-4
	ACV-6201HD

ACV-6201HD-4

	摄像机元件
	SONY EX-VIEW 1/3"CCD

	信号制式
	PAL制式

	水平清晰度
	彩色520线 （彩色540线帧累积信号增强功能） 黑白620线（帧累积信号增强功能）

	像素
	752（H）X 582（V）

	镜头驱动
	DC驱动
	固定镜头

	最低照度
	彩色 0.0001LUX（帧累积），黑白0.00001LUX（帧累积）

	视频信噪比
	60dB

	镜像功能
	上下左右翻转

	AGC
	开/ 关

	电子快门
	1/50秒-1/120000秒

	level调节
	有

	BLC
	开/关

	白平衡
	2500°K-10,000°K

	视频输出
	1.0VP-P BNC

	工作环境温度
	-10℃-- +55℃

	工作环境湿度
	10%-- 90%

	标配镜头
	标配4-9mm手动光圈镜头、3.5-8mm自动光圈镜头（可选3.7-12mm、自动光圈镜头）
	4mm固定小镜头（2.8-16mm可选）

	工作电压
	DC 12V、AC24V

	工作电流
	90mA、配带自动光圈镜头时160MA

	重量
	250 g
	150g


