ACV-8000D1系列嵌入式硬盘录像机
产品概述:
ACV8000D1-S系列嵌入式网络硬盘录像机系统是美国ACV公司使用多项高新IT技术,采用H.264压缩格式,尖端的高技术含量的DSP处理器.完美兼容技术, 使用SATA硬盘录像，提供SATA接口，用于高速备份或外接盘库，通用型设计适合各行各业，各领域视频监控，是ACV公司的经典之作。

功能特点

· 采用低功耗高性能嵌入式专用处理器及嵌入式实时多任务操作系统（RTOS）；
· 完全脱离PC平台设计的不稳定，保证了系统的高实时性，可行性和稳定性，彻底杜绝了病毒的侵入；
· 启动迅速，启动小于15秒，系统参数及程序固化在FLASH中，掉电用不丢失；

· 功能完美，无硬盘即可；

· 支持多种不同的录像方式（手动录像 、定时录像、移动录像、报警录像）；
· 录像回放检索便捷，多级快进、快退、支持单帧图像回放及图片转换；
· 标准FAT32文件系统格式，录像文件可以PC系统上识别

· 采用增强型H.264/MPEG-4压缩编码技术，具有功耗低、速度快、图像清晰、压缩比高的优点，在相同画质条件下，占用硬盘空间是MPEG-1压缩算法的1/3-1/6

· 采用优化模糊检索算法及智能型缓存分配技术，真正实现1/2/4/8/9路实时显示、音视频25帧/秒/路同步录像，保证在录像 回放时不影响实时图像的监看

· 支持对硬盘的格式化和分区的功能，硬盘读/写数据快捷、方便，最大限度延长了硬盘寿命

· 支持多种显示，支持流协议（RTP/RTCP、RTSP）支持TCP/IP 、UDP协议，可以通过网络远程存储当前的录像 或备份已有的录像 数据，以及控制远程云台摄像机

· 支持IE浏览，支持双向语音对讲，支持变码率及变帧率，应用USB接口，支持多种外接设备。

· 采用按键及遥控操作模式，操作方便，人性化操作方式友好人机界面，全中文图像化菜单操作界面，每路视频均附带汉字标题及时显示，标题内容可任意设置

· 可以通过主机前面板键盘 、红外遥控器，联网计算机对系统进行操作和控制。

订货型号

ACV-8002D1-S、ACV-8004D1-S、ACV-8008D1-S、ACV-8016D1-S

技术规格：
	压缩格式
	H.264

	显示分辨率
	PAL：704*576                NTSC：704*520

	回放分辨率
	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF

	视频输入路数
	2/4/8/16

	视频输出
	2/2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）

	视频帧率
	PAL：1/16-25MHHM/秒，NTSC：1/16-30帧/秒

	码流类型
	视频流/复合流

	压缩输出码率
	32K- -2M可调，也可自定义。（上限 8M，单位：bps）

	音频输入路数
	2/6/8/16

	音频输出
	1/2路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω）

	音频压缩标准
	OggVorbis

	音频压缩码率
	16Kbps

	语音对讲输入
	1路，BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）

	通讯接口
	1个RJ45 10M/ 100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口

	键盘接口
	1个（支持级联）

	硬盘接口
	4/8个SATA硬盘，每个硬盘容量支持高达2000GB

	USB接口
	1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机

	VGA接口
	1个，分辨率：800×600/60Hz，800×600/75Hz，1024×768/60Hz

	报警输入
	16路

	报警输出
	6路

	电源
	90--135VAC或者180--265VAC，47--63 HZ

	功耗（不含硬盘）
	20－42W（不含硬盘）

	工作温度
	-10℃--＋ 55℃

	工作湿度
	10％--90％

	机箱
	19英寸标准机箱

	尺寸（mm）
	90mm(高)× 441mm(宽)× 470mm(深)

	重量
	≤ 8Kg（不含硬盘）


