ACV-8301 系列海螺型红外一体彩色摄像机  

功能特点:
· 1/3" Sony Ex-View CCD 

· 内建固定光圈6mm镜头，多款型号可选

· 自动白平衡/自动追踪白平衡
· 逆光补偿/ 自动增益控制
· 高亮度红外线LED
产品描述

海螺型红外一体化摄像机适用于室内、室外吸顶安装，420线、520线、540线可选 ，红外距离30m，多款型号可选 。
技术规格:
	型号
	ACV-IR8301

ACV-IR8301S
	ACV-IR8301H

ACV-IR8301HS
	ACV-IR8301HQ

ACV-IR8301HQS
	ACV-IR8301HEX

ACV-IR8301HEXS
	ACV-IR8301HQE

ACV-IR8301HQES

	感应器尺寸
	1/3“Super HAD CCD
	1/3“超感光高性能EX-VIEW CCD

	感应器像素
	512（H）×582（V）
	752（H）×582（V）
	811（H）×596（V）
	752(H)×582(V)
	811（H×596（V）

	水平解像度
	420线
	520线
	540线
	520线
	540线

	最低照度
	0LUX/红外灯开启

	红外距离
	30m

	镜头配置
	标配4mm 


	外壳
	后缀带S为塑料外壳，其他为金属防爆外壳

	自动白平衡
	2200K-12000K

	视频制式
	PAL

	电子快门
	1/50/S-1/100000/S

	背光补偿
	OFF/ON

	视频信噪
	≥52d B

	环境条件
	温度-10℃至+50℃，最大相对湿度：10%-90%

	电源
	DC12V

	重量
	≥350g

	尺寸
	￠93mm(宽) ×60mm(高)


