ACV-DVS7000/DVS7000D系列网络视频服务器
技术规格
	型号
	ACV-DVS7000系列

	
	ACV-DVS7001
	ACV-DVS7002
	ACV-DVS7004

	压缩格式
	H．264

	回放分辨率
	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF
	QCIF/CIF

	视频输入路数
	1路
	2路
	4路

	帧率
	PAL：1/16-25帧/秒， NTSC：1/16-30帧/秒

	码流类型
	视频流/复合流

	压缩输出码率
	32K-2M可调，也可自定义，｛上限8M，单位：bps｝

	音频输入路数
	1路
	2路
	4路

	音频输入接口
	BNC（电平：2VP-P，阻抗：1千欧姆）

	音频输出
	1路，RCA，（线性电平：阻抗：600欧姆）

	音频压缩码率
	16Kbps

	对讲输入
	1路，RCA，（线性电平：阻抗：1千欧姆）

	通讯接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口

	报警输入
	4路

	报警输出
	2路

	电源
	DC12V

	功耗
	7W

	工作温度
	-10℃至+55℃

	工作湿度
	10%-90%

	尺寸
	39mm（高）×198mm（宽）×123mm（深）

	重量
	﹤1KG


产品描述

ACV-DVS7000系列网络视频服务器是美国ACV公司的最新力作，融合多项IT技术,采用H.264压缩格式， 尖端的高技术含量的DSP处理器，基于TCP/IP网络，支持公网，专网，静态IP，动态IP地址接入。提供现场视音频的存储，历史图像及数据的传输。是一款兼有硬盘录像功能的视频服务器。 
ACV-DVS7000/ACV-DVS7000D系列配有相应的解码系统（ACV-DVS7000/ACV-DVS7000MD）提供音、视频解压缩，用于现场图像 解码输出。

· 功能特点：

· ACV-DVS7000系列支持CIF，QCIF等分辨率编码

· ACV-DVS7000D系列支持CIF，QCIF等分辨率编码，可内置一个IDE硬盘

· ACV-DVS7000D-D1系列支持4CIF、DCIF、2CI、CIF、QCIF等分辨率编码可内置 一个IDE硬盘

技术规格
	型号
	ACV-DVS7000D
	ACV-DVS7000D-D1

	
	ACV-DVS7001D
	ACV-DVS7002D
	ACV-DVS7004D
	ACV-DVS7001D-D1
	ACV-DVS7002D-D1

	压缩格式
	H．264

	分辨率
	QCIF/CIF
	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF

	视频输入路数
	1路
	2路
	4路
	1路
	2路

	帧率
	PAL：1/16-25帧/秒， NTSC：1/16-30帧/秒

	压缩输出码率
	32K-2M可调，也可自定义，｛上限8M，单位：bps｝

	音频输入路数
	1路
	2路
	4路
	1路
	2路

	音频输出
	1路，RCA，（线性电平：阻抗：600欧姆）

	音频压缩码率
	16Kbps

	对讲输入
	1路，RCA，（线性电平：阻抗：1千欧姆）

	通讯接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口

	硬盘IDE接口
	1个，可内置1个IDE硬盘，支持每个硬盘容量达2000GB

	报警输入
	4路

	报警输出
	2路

	电源
	AC220V.47-63HZ

	功耗
	7W

	工作温度
	-10℃至+55℃

	工作湿度
	10%-90%

	尺寸
	78mm(高)×350mm（宽）×225mm(深)

	重量
	﹤3.5KG


