ACV-IP2201系列网络摄像机

产品描述

ACV-IP2201系列网络摄像机是美国ACV公司的最新数字视频压缩产品，采用H.264视频压缩算法和当今高性的最新处理芯片，压缩比高 ，图像质量好，提供基于TCP/IP网络的视频传输，ACV系列网络摄像机融合多项高新IT技术是你的最佳选择。

功能特点

视频

· 1路视频通道，视频标准PAL/NTSC自适应，图像分辨率QCIF、CIF、2CIF、DCIF、4CIF可选，传输带宽32K-8MBPS可选 

· 动态调整编码包括悲观论调、帧率、图像质量等，以适合不同的场景。

· 双码流技术

· 多区域、多灵敏度移动侦测。

· 水印（Watermaik）技术。

网络

· 支持的网络协议包括TCP/IP、RTSP、RTP/RTCP、DHCP、PPPOE、HTTP、DDNS等

· 接入的网络LAN、WAN、internet等具有固定或动态IP地址的专网或公网

· 支持动态IP地址解析。

· 支持CS、BS方式进行访问

· 支持单播，组播

控制

· 1路控制通道。RS-485接口，支持远程PTX控制，内置多种控制协议，支持透明通道传输。

· 1路数据传输通道。RS-232接口，支持窄带传输，支持透明通道传输。

报警

· 1路报警输入，1路报警输出，可实现本地联动

· 报警输入、移动侦测、无视频信号等报警信号可通过网络上传，实现网络报警联动。

功能特点

· 采用高性能TiDSP芯片

· 采用H.264压缩格式，压缩比高，且处理非常灵活

· 功能齐全：心跳，PTZ控制，报警、语音对，用户管理

· 网络功能：支持完整的TCP/IP协议簇、支持视频、报警、语音数据、内置WEB浏览器，支持IE访问

· 最低照度0.1LUX或0.00001LUX多款型号可选 

· 高清晰420线、520线、540线多款型号可选 

· 高信噪比最高可大于60dB

· 电源DC12V

技术规格
	型号
	ACV-IP2201
	ACV-IP2201H
	ACV-IP2201HQ
	ACV-IP2201HQDQ
	ACV-IP2201HD

	感应器尺寸
	1/3＂Super HAD CCD
	1/3＂超感光高性能EX-VIEW CCD

	感应器像素
	512（H）×582（V）
	752(H)×582(V)
	811（H）×596（V）
	811（H）×596（V）
	752(H)×582(V)

	水平解像度
	420线
	520线
	540线
	540线
	520线

	最低照度
	0.1 Lux/F1.2
	0.00001 Lux/F1.2

	自动白平衡
	2200K-12000K

	视频制式
	PAL

	电子快门
	1/50-1/100000/S 

	背光补偿
	OFF/ON 

	视频信噪
	≧52dB
	≧60dB

	压缩标准
	H．264

	压缩输出码率
	32K-2M，也可自定议（上限8M，单位bps）

	音频压缩标准
	OggVorbis

	图像尺寸
	PAL：704×576，704×288，352×288，176×144  04×240，352×240，176×120

	帧率
	PAL：25帧  NTSC：30帧

	移动侦测
	有

	双码流
	有

	SD卡本地存储
	有

	心跳机制
	有

	密码
	有

	协议
	TCP/IP、HTTP、RTCP、ARP、DHCP、PPPOE、ICMP、FTP、UDP、DNS、DDNS、SMTP、NTP，Static IP

	对讲输入
	1路音频输入，3.5mm音频接口，（线性电平：2-2.4VP-p,阻抗：1千欧姆

	音频输出
	1路音频输入，3.5mm音频接口，（线性电平,阻抗：1千欧姆

	通讯接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以在网口，1个RS-485接口端子

	报警输入
	1路，信号量

	报警输出
	1路，开关量

	环境条件
	温度-10℃至+50℃，最大相对湿度：10%-90%

	功耗
	4W MAX

	电源
	DC12V

	重量
	≧350G

	尺寸
	148mm(长) ×71mm(宽) ×63mm(高)


