ACV-IR系列日夜两用型热成像定位系统
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ACV-IR日夜两用系列热成像系统将先进的热成像能力和高清晰１６倍，18倍，２２倍，２３倍，２６倍，３０倍，３５倍，３６倍．光学一体化摄像机及 ACV高速云台精准结合在一起，创造了一个完全一体化，独一无二的日夜两用型热成像定位 系统。ACV-IR 的核心是一个非制冷微型热辐射测量计，长波红外(LWIR) 摄像机。它可生成 320 x 240 分辨率的热成像视频,每个像素大小为 38 μm。
ACV-IR 系列提供杰出的低于 40mK 的灵敏度。它具有多种 显示模式，包括热量呈白色，黑色，和彩色系列。ACV-IR有三种不同的镜头配置 14.25 mm, 35 mm 和 50 mm 焦距为了 更有效地在各种环境下应用。

产品特性：

· 解码器集成了多种协议 ( RS-485Pelco D 协议 和 P 协议 ) 

· 一体化红外 (IR) 摄像机防护罩                        

· 变速范围 0.1-80°/ 秒                                                           

· 360° 连续水平转动

· 垂直范围 +88° 至 -87°

· 可在 90 英里 / 小时风速下正常工作，能承受风速达到130 英里 / 小时

· 在风速50英里/小时的水平预置速度为每秒80°，在90 英里/小 时风速时为每秒 60°

· 符合  IP66 标准 — 云台和防护罩

· 变速扫描速度 (0.1-60°/ 秒 )

· 译码卡支持其它品牌协议

· 易于安装 - 快速简捷的电气连接

· 最少维护设计，无需调整齿轮

· 满负荷持续工作
· 128 个可编程带标识预置位

· 自动，和随机扫描

· 可编程停止位

· 可编程的手动云台限位 ( 水平 )

· 可编程的自动扫描限位 ( 水平 )

· 自动巡视模式

· 一体化防护罩，预装配热成像摄像机

· 遮阳罩，加热器 ，隔热衬垫均是标准配置

· AC 线性锁定

· NTSC/PAL

电气指标

输入电压
          AC 24V,  50/60 Hz .

输入电压范围        ±10%

功耗
最大           70 VA

加热器 
           温控器控制

机械构造参数

水平转动
 ≥360°连续的水平转动 

垂直移动
 +88° 至 -87° 无阻碍 变速云台速度

水平
     0.1° 至60°/ 秒变速操作，加速模式下 80°/ 秒

垂直
     每秒 0.1° 至 40° 变速操作 预置位速度

水平
     80°/ 秒 垂直
60°/ 秒

摄像机安装
 一体化的摄像机安装组件

热成像摄像机参数
· 成像器
     非制冷微型热辐射测量计， 氧化钒 (VOx)

· 分辨率
     320x240

· 像素大小
 38 μm

· 光谱响应
 7.5 至 13.5 μm，长波红外 (LWIR)

· 视频输出
 NTSC/PAL

· 标准化来源
 内部快门 ( 补偿 ) ，快门动作期间冻结 视频 0.7 秒

· 成像时间
 小于 2 秒 不带热电制冷器 (TEC)

· 串行命令
 兼容 RS-232 

· 场景温度范围 ( 取决于镜头 )
150°C 标准；可选的自动增益模式扩展范围到 560°C

· 镜头选项
14.25 mm, F1.3 镜头         35 mm, F1.4 镜头            50 mm, F1.7 镜头

目标像素 (POT)
以下性能值基于在正常大气环境下，安装在 25 英尺 (8m) 高的设备与一个单人大小的目标间的距离。

	型号
	镜头
	水平视角
	识别(12 POT)
	检测(2 POT)

	ACV-IR-14TI
	14.25 mm
	50°
	305 ft (93 m)
	807 ft (246 m)

	ACV-IR-35TI
	35 mm
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft (580 m)

	ACV-IR-50TI
	50 mm
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft (834 m)


模拟摄像机光学参数
	信号制式
	PAL/NTSC

	成像装置-
	1/4CCD

	像素
	752(H)X582(V),759(H)X596()

	扫描系统
	15.6KHz(H)50Hz(V)

	水平分辨率
	520TVL或540TVL(仅30倍、35倍、36倍)

	最低照度
	0.001LUX

	电子快门范围(CCD 光圈)
	自动

	信噪比-
	>50Db

	自动增益控制
	自动

	背光补偿
	自动


型号参数：

	型号
	分辨率热成像仪/摄像机
	镜头热成像仪/摄像机
	水平视角热成像仪
	识别热成像仪
	检测热成像仪

	ACV-IR-14TI-16X
	320X240/520TVL
	14.25mm f=3.9-63 mm   16倍光学
	50°
	305 ft  (101.71 yds)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-16X
	320X240/520TVL
	35 mm   f=3.9-63 mm   16倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-16X
	320X240/520TVL
	50 mm   f=3.9-63 mm   16倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-18X
	320X240/520TVL
	14.25 mm f=4.1-73.8mm  18倍光学
	50°
	305 ft (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI18X
	320X240/520TVL
	35mm f=4.1-73.8mm  18倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-18X
	320X240/520TVL
	50mm f=4.1-73.8mm  18倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-22X
	320X240/520TVL
	14.25 mm/f=4-88mm  22倍光学
	50°
	305 ft (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-22X
	320X240/520TVL
	35 mm  f=4-88mm     22倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-22X
	320X240/520TVL
	50mm  f=4-88mm       22倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-23X
	320X240/520TVL
	14.25 mm f=3.6-82.8mm  23倍光学
	50°
	305 ft  (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-23X
	320X240/520TVL
	35mm f=3.6-82.8mm  23倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-23X
	320X240/520TVL
	50mm f=3.6-82.8mm  23倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-30X
	320X240/520TVL
	14.25 mm f=3.4-105 mm  30倍光学
	50°
	305 ft  (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-30X
	320X240/520TVL
	35 mm   f=3.4-105 mm  30倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-30X
	320X240/520TVL
	50 mm  f=3.4-105 mm  30倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-35X
	320X240/520TVL
	14.25 mm f=3.4-119mm35倍光学
	50°
	305 ft  (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-35X
	320X240/520TVL
	35mm f=3.4-119mm  35倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-35X
	320X240/520TVL
	50 mm f=3.4-119mm  35倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)

	ACV-IR-14TI-36X
	320X240/520TVL
	14.25 mmf=3.4-122.4 mm36倍光学
	50°
	305 ft  (93 m)
	807 ft   (246 m)

	ACV-IR-35TI-36X
	320X240/520TVL
	35mm f=3.4-122.4 mm36倍光学
	20°
	767 ft (234 m)
	1,902 ft  (580 m)

	ACV-IR-50TI-36X
	320X240/520TVL
	50mm f=3.4-122.4mm 36倍光学
	14°
	1,115 ft (340 m)
	2,736 ft  (834 m)
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