ACV-IR8302/O ACV-IR8302S系列可调焦带菜单红外摄像机

功能特点

· 1/3＂EX- VIEW CCD

· IP66防水认证

· 利用外置旋钮轻松由外调整镜头焦距

· 内置中英文菜单，根据现场情况设置

· 420线、520线、540线可选择

· 内置手动光圈4mm-9mm,9mm-22mm镜头多款选 

· 最低照度可至0LUX

· 智能电子快门调节1/50-1/10000自由调节，手动方式 0-255级自由调节

· 对午间位置进行隐私遮挡：4个区域可设置

· 动态侦测：可设置64区

· 背光补偿：64区超级背光补偿

· 52dB信噪比

· 电源：DC12V

产品描述：

ACV-IR8302/O系列旋钮可调焦式红外摄像机是ACV一款专对户外多变环境而设计的，具备中英文菜单，可以根据现场环境设置相就的摄像机参数，具备4个区隐私遮挡功能，智能电子快门调节，动态侦测可设置64区，克服了传统红外摄像机不能根据现场环境调节设置的缺陷，是一款不可多得的监控利器。

技术规格

	型号
	ACV-IR8302/049

ACV-IR8302/0922
	ACV-IR8302H/049

ACV-IR8302H/0922
	ACV-IR8302HQ/O49

ACV-IR8302HQ/0922
	ACV-IR8302S49

ACV-IR8302S922
	ACV-IR8302HS49

ACV-IR8302HS922
	ACV-IR8302HQS49

ACV-IR8302HQS922

	感应器尺寸
	1/3＂EX- VIEW CCD

	感应器像素
	512（H）×582（V）
	752（H）×582（V）
	811（H）×596（V）
	512（H）×582（V）
	752(H)×582(V)
	811（H×596（V）

	水平解像度
	420线
	520线
	540线
	420线
	520线
	540线

	最低照度
	0 Lux红外灯开启

	镜头配置
	2.8mm-16mm固定镜头可选

	镜头调节方式
	旋转齿轮方式

	自动白平衡
	2200K-12000K

	视频制式
	PAL

	OSD菜单
	中、英文
	无

	电子快门
	固定方式1/50/S-1/100000/S自由调节，手动0-255级自由调节
	1/50/S-1/100000/S

	背光补偿
	OFF/ON64区超级智能背光补偿
	无

	隐私遮蔽
	4区
	无

	移动侦测报警
	64区
	无

	帧累积功能
	无
	

	光圈输出
	DC 、VIDEO可选
	无

	日夜模式
	彩色、黑白、自动可选
	自动

	视频信噪
	≥52d B

	环境条件
	温度-10℃至+50℃，最大相对湿度：10%-90%

	功耗
	6W（红外灯启动）

	电源
	DC12V


