ACV62AL系列报警接口单元
设备概述：
   ACV62AL报警接口单元是采用微处理器控制的报警信息采集和输出设备。单机分32路报警输入输出，16路报警输入输出，16路报警输入8路输出和8路报警输入输出等。报警接口单元将采集各种探头的信息进行处理，再将报警信息的处理结果回传矩阵主机系统或数字主机系统，并按系统设置的要求启动报警联动开关、录像机、警号等设备。
报警接口单元中的触点输入回路，能把剪线、并线等报警输入转换成报警信号，供矩阵系统或数字主机使用。矩阵主机系统或数字主机系统经编程后，能自动把报警摄像机图像切换到预定的屏幕上，启动调用预置的指令及辅助功能，自动打开电子地图，响应发生的报警事件。任何一个报警触点启动时，都会触发一个C型继电器，供启动其他外部设备使用。
多台设备通过RS-485线可级联，增加报警输入容量。本报警设备可以在数字主机系统或矩阵主机系统中使用，也可单机使用。

设备特性：
· 开路或短路报警
· 报警联动输出
· 报警联动输出无源触点常开、常闭任选
· 报警联动输出时间可设
· 多台设备可级联使用
技术规格
	设备类型
	ACV62AL-8-8
	ACV62AL-16-8
	ACV62AL-16-16
	ACV62AL-32-32

	供电电源
	8W/DC12V
	10W/DC12V
	12W/DC12V
	20W/DC12V

	通讯方式
	RS-485 / RS-232

	输入/输出
	8路输入/输出
	16路输入/8路输出
	16路输入/输出
	16路输入/8路输出

	探头输入方式
	常开 / 常闭开关量

	继电器驱动
	10A/DC28V    7A/AC220V

	环境温度
	-10℃~55℃

	环境湿度
	≤90%RH(无凝结)

	外形尺寸
	182(L)×310(W)×99(H)
	480(L)×262(W)×50.5(H)
	480(L)×310(W)×99(H)


